
Drive Magnesium
// Montageanleitung

V3.0 // 12/2025 // DE
Phone: +49 30 343 498-100 // Fax: +49 30 343 498-122 // E-mail: service.ebike@yamaha-ebike-systems.com

V 3.0  12/25



Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Hinweise 3

2. Sicherheitshinweise 5

3. Bezeichnung der Komponenten 10

4. Liste der zu verwendenden Werkzeuge 12

5. Montage 14

5.1.	 Systemschaltplan und Steckplatzbelegung	 14

5.2.	 Cockpit	 17

5.3.	 Front- und Rücklicht	 23

5.4.	 Geschwindigkeitssensor und Magneteinheit	 24

5.5.	 Battery 630 / Akkuhalterung	 31

5.6.	 Antriebseinheit Horizontal 		

E06855 / E57028 / 57026	 38

5.7.	 Antriebseinheit Vertikal 		

E41219, E41222, E01680	 40

5.8.	 Antriebsabdeckung	 44

5.9.	 Kettenführung und Kettenschutz	 47

5.10.	 Kurbel, Spider und Kettenblatt	 48

6. Demontage 51

6.1.	 Kurbel, Spider und Kettenblatt	 51

6.2.	 Kettenführung und Kettenschutz	 53

6.3.	 Antriebsabdeckung	 53

6.1.	 Verkabelung entfernen	 54

6.2.	 Antriebseinheit horizontal 		

E06855 / E57028 / 57026	 55

6.3.	 Antriebseinheit vertikal 		

E41219, E41222, E01680	 56

6.4.	 Akkuhalterung	 57

6.5.	 Cockpit	 58

7. Produktkennzeichnung 60

8. Anhang 62

8.1.	 Abbildungsverzeichnis	 62

8.2.	 Tabellenverzeichnis	 63

8.3.	 Logo Positionierung (linke Antriebsseite)	 64

8.4.	 Logo Positionierung (rechte Antriebsseite)	 65

Drive Magnesium // Montageanleitung //  Inhaltsverzeichnis

2 // DE
Phone: +49 30 343 498-100 // Fax: +49 30 343 498-122 // E-mail: service.ebike@yamaha-ebike-systems.com



› Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit diese Montageanleitung vor 

der Verwendung vollständig durch und befolgen Sie die 

Anweisungen zur korrekten Verwendung.

› Lesen Sie alle den jeweiligen Produkten beiliegenden 

Dokumente und Anleitungen aufmerksam durch.

› Demontieren oder modifizieren Sie das Produkt 

ausschließlich entsprechend den in dieser Montagean-

leitung enthaltenen Informationen.

› Alle Montageanleitungen und Bedienungsanleitungen 

können über das Servicetool eingesehen werden.

› Bitte beachten Sie die einschlägigen Regeln und Bestim-

mungen des Landes, des Staates oder der Region, in der

Sie Ihr Unternehmen betreiben.

› Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

für die Zukunft auf.

Erforderliche Qualifikation

Für einen sicheren Betrieb müssen die folgenden Voraus-

setzungen erfüllt sein:

› Für einen sicheren Betrieb sowie Montage muss entspre-

chende Schutzausrüstung getragen werden.

› Die Montage darf nur von autorisiertem, ausgebildetem 

und eingewiesenem Personal durchgeführt werden. 

Diese Personen müssen eine spezielle Unterweisung 

über mögliche auftretende Gefahren und entsprechende 

Informationen zum Drive System erhalten haben.

VORSICHT
VORSICHT
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1. Wichtige Hinweise

Diese Montageanleitung ist für die Verwendung durch 

professionelle Fahrradmechaniker sowie Fachpersonal 

vorgesehen.

Benutzer ohne Fachausbildung auf dem Gebiet der Fahrrad-

montage sollten nicht versuchen, die Komponenten anhand 

dieser Anleitung selbst zu installieren.

Sollte Ihnen ein beliebiger Teil der Informationen in diesem 

Dokument unklar sein, fahren Sie nicht mit der Montage  
fort. Bitten Sie stattdessen einen Servicemitarbeiter um Un-

terstützung.
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Hinweissymbole

Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die MONTAGE-
ANLEITUNG vollständig durch und beachten 
Sie alle Sicherheitshinweise.

Dieses Symbol weist auf SCHUTZAUSRÜS-
TUNG hin, die bei den folgenden Arbeits-
schritten getragen werden muss.

Dieses Symbol weist auf Bauteile aus 
dem LIEFERUMFANG vom Hersteller hin, die 
verwendet und/oder bestellt werden müssen.

Dieses Symbol weist auf Bauteile und/oder 
Materialien hin, die nicht im LIEFERUM-
FANG vom Hersteller enthalten sind.

Dieses Symbol weist auf die ERFORDER-
LICHEN WERKZEUGE, BETRIEBS- UND 
HILFSSTOFFE hin, die bei den folgenden 
Arbeitsschritten verwendet werden müssen.

Tab. 01:	 Hinweissymbole

Erklärungen der Symbole der Schutzausrüstung

Schutzbrille
Tragen Sie bei Arbeiten einen geeigneten 
Augenschutz.

Sicherheitsschuhe
Tragen Sie bei Arbeiten geeignete Sicher-
heitsschuhe.

Sicherheitshandschuhe
Tragen Sie bei Arbeiten geeignete Sicher-
heitshandschuhe.

Tab. 02:	 Symbole der Schutzausrüstung
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GEFAHR

Dieses Symbol weist auf das Risiko schwerer Verlet-
zungen hin. Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise 
führt zu lebensbedrohlichen Verletzungen.

WARNUNG

Dieses Symbol weist auf das Risiko schwerer Verlet-
zungen wie z.B. Quetschungen oder Stromschläge hin. 
Die Missachtung dieser Warnhinweise kann zu lebensbe-
drohlichen Verletzungen führen.

VORSICHT

Dieses Symbol weist auf das Risiko leichter Verlet-
zungen und/oder Produktschäden hin. Die Missachtung 
dieser Warnhinweise kann zu leichten Verletzungen oder 
Beschädigungen des Produktes/Ausrüstung oder der 
Umgebung führen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist auf Informationen hin, die bei den 
darauffolgenden Abschnitten beachtet werden müssen. 

INFORMATION

Dieses Symbol weist auf Zusatzinformationen, um 
bestimmte Vorgänge oder Arbeiten zu vereinfachen oder 
zu klären sowie Tipps und weiterführende Informationen.

Tab. 03:	 Warn- und Sicherheitssymbole

Dieses Kapitel enthält Sicherheitshinweise und Informati-

onen, die in der Regel bei jedem Schritt durch das Fachper-

sonal beachtet werden müssen. Durch die Berücksichtigung 

der in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wird eine 

sichere Montage gewährleistet.

Die Sicherheitshinweise dienen Ihrer Sicherheit und der 

Prävention von Schäden am Produkt oder einzelner Kompo-

nenten. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor 

Sie am Produkt arbeiten, aufmerksam durch.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten, um 

Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der 

unmittelbaren Umgebung zu vermeiden.

Die Sicherheitshinweise sind entsprechend dem Grad der 

Gefährdung oder Beschädigung eingestuft, falls das Produkt 

unsachgemäß verwendet wird (Tab. 03).

› ALLE SICHERHEITSHINWEISE MÜSSEN BEACHTET

WERDEN! Wenn die Sicherheitshinweise missachtet

werden, gefährden Sie sich und andere.

› Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

für die Zukunft auf.
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2. Sicherheitshinweise

Erklärungen der Warn- und Sicherheitssymbole
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Montage und Wartung

WARNUNG

› Für einen sicheren Umgang mit diesem Produkt muss 

diese Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten gelesen 

und verstanden werden.

› Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung, wenn 

Sie Montage- und Wartungsarbeiten wie das Austau-

schen von Komponenten vornehmen.

» Achten Sie bei der Montage auf rotierende Kompo-
nenten. Auch im spannungslosen Zustand können 

diese rotieren und zu Verletzungen durch Quetschen 

von Gliedmaßen führen.

› Die unmittelbare Umgebung muss frei von leicht entzünd-

lichen Stoffen und anderen brennbaren Materialien sein.

› Befolgen Sie bei der Montage des Produkts unbedingt 

die Anweisungen in allen mitgelieferten Dokumenten.

› Informationen zu Produkten, die nicht in dieser Anleitung 

erläutert sind, finden Sie in dem jeweiligen Produkt 

zugehörigen Dokumenten.

› Es wird empfohlen, nur Originalteile vom Hersteller 
zu verwenden.

› Wenn Teile wie Schrauben oder Muttern sich lösen oder 

beschädigt werden, kann das zu einem Sturz und zu 

schweren Verletzungen führen.

› Wenn Einstellungen nicht sachgerecht ausgeführt 

werden, können Probleme auftreten, die eventuell 

zu einem Sturz führen, bei dem sich der Fahrer unter 

Umständen schwere Verletzungen zuziehen könnte.

› Verwenden Sie nur Stromleitungen, die für dieses Produkt 

konzipiert wurden.

› Ändern Sie keinesfalls die Konstruktion oder den Zustand 

der Komponenten ohne Absprache mit dem Hersteller

» Fehlerhafte Änderungen können die Funktionsfähig-
keit des Produktes erheblich beeinträchtigen und zu 

schweren Verletzungen führen.

› Die Stromversorgung ist zu unterbrechen, bevor Monta-

geschritte am Produkt vorgenommen werden.
» Produkt immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten 

sichern.
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6 // DE
Phone: +49 30 343 498-100 // Fax: +49 30 343 498-122 // E-mail: service.ebike@yamaha-ebike-systems.com



› Das System darf niemals modifiziert werden. Dies kann

zu einer Fehlfunktion im System führen.

› Alle Komponenten des Produktes, besonders Sicher-

heitseinrichtungen, müssen richtig montiert sein, um

einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.

› Beachten Sie immer die gültigen nationalen und internati-

onalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften.

› Werkzeuge, Gegenstände oder Kabel im Arbeitsbereich

des Produktes sind zu vermeiden.

› Verwenden Sie für Montagearbeiten ausschließlich span-

nungsisolierte Werkzeuge.

› Ziehen Sie niemals Steckverbindungen am Kabel aus

einer Buchse.

» Steckverbindungen immer am Stecker selbst aus den

entsprechenden Buchsen ziehen.

› An den nicht verwendeten Anschlüssen müssen Blind-

stecker angebracht werden.

› Um Schäden an Alu- oder Carbonteilen zu vermeiden, ist

für die Montage von Verschraubungen ein Drehmoment-

werkzeug zu verwenden.

VORSICHT › Der Zugang zu halb montierten Komponenten ist nur 

qualifizierten Fachkräften gestattet.

› Führen Sie nach abgeschlossener Montage eine 

komplette Kontrolle und Funktionsprüfung der Kompo-

nenten durch.
» Durch unzureichende Montage und Kontrolle kann es 

zu schweren Verletzungen kommen.

› Verwenden Sie für die Reinigung der Komponenten keine 

Verdünner oder andere Lösungsmittel.

» Solche Mittel könnten das Produkt beschädigen. 

HINWEIS

› Das tatsächliche Produkt kann sich von der Abbildung 

unterscheiden, da diese Anleitung primär dazu dient, die 

Montage des Produktes zu erläutern.

› Für Aktualisierungen der Produktsoftware wenden Sie 

sich an einen Servicemitarbeiter.

› Die gewünschte Fahrunterstützung wird nur mit 

ordnungsgemäßen Einstellungen (Montage der Kurbel 

in geeigneter Position, ordnungsgemäße Einstellung der 

Kettenspannung usw.) erreicht.
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› Stellen Sie das Fahrrad nicht auf den Kopf. Andernfalls

könnten bereits montierte Komponenten beschädigt

werden.

› Vergewissern Sie sich, dass sich im Stecker, an den

der Akku angeschlossen werden soll, kein Wasser

ansammeln kann, bevor Sie den Akku anschließen.

› Behandeln Sie die Komponenten sorgfältig und vermeiden

Sie starke Erschütterungen.

Lithium-Ionen-Akku

GEFAHR

› Verformen, modifizieren oder zerlegen Sie den Akku

nicht. Löten Sie unter keinen Umständen die Akkuzellen.

» Dadurch kann Flüssigkeit auslaufen bzw. der Akku

kann überhitzen, platzen oder sich entzünden.

› Der Akku darf nicht erhitzt oder in ein Feuer geworfen

werden.

» Dadurch kann der Akku platzen oder sich entzünden.

› Lassen Sie den Akku nicht fallen und setzen Sie ihn

keinen starken Stößen aus.

» Bei Missachtung besteht die Gefahr eines Brands bzw.

der Akku kann platzen oder sich überhitzen.

› Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten ein, die

Akkukontakte dürfen nicht nass werden.

» Anderenfalls kann der Akku überhitzen, platzen oder

sich entzünden.

› Verwenden Sie das vom Hersteller vorgeschrie-
bene Ladegerät.

» Anderenfalls kann der Akku überhitzen, platzen oder 

sich entzünden.

WARNUNG

› Falls Flüssigkeit vom Akku in die Augen gelangt, müssen 

die betreffenden Stellen sofort gründlich mit sauberem 

Wasser, wie Leitungswasser, gewaschen werden. Dabei 

dürfen die Augen nicht gerieben werden. Danach muss 

umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Anderenfalls 

kann die Akkuflüssigkeit Ihre Augen schädigen.

› Laden Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Luftfeuch-

tigkeit oder im Freien auf.
» Bei Missachtung könnten Sie einen elektrischen Schlag 

erleiden.
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› Der Stecker darf nicht in nassem Zustand eingesteckt

oder abgezogen werden. Wenn Wasser aus dem Stecker

austritt, trocknen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn einste-

cken.

» Bei Missachtung könnten Sie einen elektrischen Schlag

erleiden.

› Wenn der Akku nach 6 Stunden Ladezeit nicht vollständig

geladen ist, trennen Sie den Akku sofort von der Strom-

versorgung, um den Ladevorgang abzubrechen, und

wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter.

» Anderenfalls kann der Akku überhitzen, platzen oder

sich entzünden.

› Verwenden Sie den Akku nicht, falls äußere Beschädi-

gungen sichtbar sind.

» Anderenfalls können Platzen, Überhitzung oder

Betriebsprobleme die Folge sein.

VORSICHT

› Platzieren Sie den Akku nicht an einem Ort, der direkter

Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, an einem heißen Tag

in einem Fahrzeug oder an anderen heißen Plätzen.

» Dies kann zu Beschädigung des Akkus führen.

› Falls Flüssigkeit auf die Haut oder die Bekleidung

gelangt, muss diese gründlich mit sauberem Wasser

abgewaschen werden. Ihre Haut kann andernfalls durch

die Flüssigkeit angegriffen werden.

› Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort außerhalb

der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Wenn Sie einen am Rad montierten Akku laden, ist auf 

folgendes zu achten:

› Stellen Sie beim Laden sicher, dass sich am Ladestecker

kein Wasser angesammelt hat.

› Vergewissern Sie sich, dass die Akkuhalterung vor

Beginn des Ladevorgangs arretiert ist.

› Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs

aus der Akkuhalterung.

› Bewegen Sie das Fahrrad nicht mit angebautem Akku-

ladegerät.

› Schließen Sie die Rahmenladebuchse, wenn Sie den

Akku nicht laden.

› Stabilisieren Sie das Fahrrad, um sicherzustellen, dass

es während des Ladens nicht umkippt.

Der Gebrauch des Akkus Battery 630 wird empfohlen. Falls 

Sie einen Akku eines anderen Herstellers nutzen, 

lesen Sie alle Dokumente des Produktes vor dem Gebrauch 

aufmerksam durch.

HINWEIS
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3. Bezeichnung der Komponenten

Antriebseinheit / Akku /Ladegerät

(1) E57028, E57026, E06855 
Antriebseinheit (horizontal)

(2) E41219, E41222, E01680 
Antriebseinheit (vertikal)

(3) E41226 Akku Battery 630
(4) E74745 Akkuhalterung E41226
(5) E74743 Rahmenladebuchse
(6) F67261 Ladegerät
(7) G01767 Ladegerät
(8) C13572 Nutmutter
(9) C58068 Abziehhülse

Tab. 04:	 Komponentenübersicht Antrieb / Akku

Geschwindigkeitssensor / Magneteinheit

(1) E76044 Geschwindigkeitssensor
(2. Generation); Kabellänge: 686 mm

(2) C54738 Geschwindigkeitssensor/Halter
(1. Generation); Kabellänge: 420 mm

(3) E80496 Halter für Sensor E76044
(4) C54757 Speichenmagnet
(5) E80490 6 Loch Magneteinheit
(6) E80493 Centerlock QR-Axle Magneteinheit
(7) E80494 Centerlock Thru-Axle Magneteinheit

Tab. 05:	 Komponentenübersicht Geschwindigkeitssen-

sor/ Magneteinheit

(2)

(1)

(8)(9)

(5)

(4)

(7)

(3)

(6)

Abb. 01:	Komponentenübersicht Antrieb / Akku

(7)(1)

(5)

(4)

(6)

(2)

(3)

Abb. 02:	Komponentenübersicht Geschwindigkeitssensor / Magneteinheit
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Cockpit

(1) E41227 Bedieneinheit Remote
(2) E41229 Anzeigeneinheit Central inkl.

Halterung
(3) E41230 Bedien- und Anzeigeneinheit

Allround
(4) E96506 Y-Verbindungskabel
(5) C92564 Stromkabel

Tab. 06:	 Komponentenübersicht Cockpit

Drittanbieterkomponenten

(1) Antriebsaufnahme (vertikal)
(2) Antriebsschutz (vertikal)
(3) Antriebsaufnahme (horizontal)
(4) Cover links (horizontal)
(5) Cover rechts (horizontal)
(6) Cover rechts (vertikal)
(7) Kettenblatt
(8) Spider
(9) Kurbelarme

Tab. 07:	 Komponentenübersicht Drittanbieter

(4)

(1)

(5)

(1)(2)

(3)

Abb. 03:	Komponentenübersicht Cockpit

(2)

(1)

(7)

(8)

(9)

(6)
(5)

(3) (4)

Abb. 04:	Komponentenübersicht Drittanbieter
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4. Liste der zu verwendenden Werkzeuge

Komponente Anwendungsbereich Werkzeug

Antriebseinheit horizontal Rahmenmontageschraube
› Steckschlüssel SW 13 mm
› Drehmomentschlüssel bis 25 Nm

Antriebseinheit vertikal
Befestigungsbuchse
Rahmenmontageschraube

› Wasserpumpenzange
› Innensechskant SW 6 mm
› Drehmomentschlüssel bis 25 Nm

Antriebsabdeckung (Consax) Befestigungsschraube
› Torx T 20
› Drehmomentschlüssel

Bedien- und Anzeigeneinheit E41230
Bedieneinheit E41227

Lenkerbefestigungsschraube
› Innensechskant SW 2
› Drehmomentschlüssel

Anzeigeneinheit E41229 Lenkerbefestigungsschraube
Verbindungsschraube

› Innensechskant SW 2
› Torx T25
› Drehmomentschlüssel

Geschwindigkeitssensor C54738 Befestigungsschraube
› Torx T20
› Drehmomentschlüssel

Sensor Halterung E80496 Befestigungsschraube
› Torx T20
› Drehmomentschlüssel

Speichenmagnet C54757 Befestigungsschraube
› Kreuzschlitz PH02
› Drehmomentschlüssel

6-Loch Magneteinheit E80490 Befestigungsschraube
› Torx T20
› Drehmomentschlüssel
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Akku E41226 Verbindungsschraube
› Innensechskant SW 3
› Drehmomentschlüssel

Akkuhalterung E74745
Feinjustierung
Befestigungsschraube

› Innensechskant SW 3
› Drehmomentschlüssel

Rahmenladebuchse E74743 Befestigungsschraube
› Innensechskant SW 2
› Drehmomentschlüssel

Kettenschutz/Kettenführung Befestigungsschraube › Innensechskant SW 2,5

Spider C13572 Nutmutter
› Tretlagerwerkzeug für ISIS Tretlager
› Spiderabzieher

Kurbelarme Kurbelmontageschraube
› Innensechskant SW 8
› Drehmomentschlüssel
› Standardkurbelabzieher

diverse Schmierfett // Schraubensicherung (blau)

Tab. 08:	 Werkzeug
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5. Montage

Im Folgenden wird die Montage des E-Bike Systems 

detailliert beschrieben. Alle Richtungsangaben beziehen 

sich immer auf die Fahrtrichtung.

Bei der Montage ist dafür zu sorgen, dass Komponenten, 

Kabel und Beschichtungen nicht beschädigt werden.

5.1.	Systemschaltplan und Steckplatzbelegung

Steckplatzbelegung
VORSICHT

PRODUKTSCHÄDEN

› Beim Verlegen der Anschlusskabel im Antriebsraum ist

auf korrekte Kabelführung zu achten.

» Anschlusskabel dürfen nicht geknickt und nicht

gequetscht werden.

» Die Steckplätze sowie Stecker sind farblich kodiert.

Auf die Farb-/ Formkodierung ist vor der Montage zu

achten.

› Ziehen Sie nicht an den Kabeln. Um eine Steckverbin-

dung zu lösen, ziehen Sie an den Steckern selbst.

HINWEIS

Die Kabelführung sowie Kabellänge sind von der eigenen 

Spezifikation abhängig.

(1) Stecker mit den Anschlussbuchsen an der Antriebsein-

heit verbinden.

» Form-/ Farbkodierung beachten.

(2) Stecker kraftfrei einstecken bis dieser merkbar

einrastet.

Bei nicht belegten Buchsen sind Blindstecker zu verwenden. 
Diese können über den Hersteller bestellt werden.

› Blindstecker sind für Position 2-6 verfügbar (s.Tab. 09).

› Blindstecker sind nicht form-/ farbkodiert.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der vorhandenen 

Stecker und Blindstecker der Antriebseinheit in Profil- und 

Frontalansicht.

HINWEIS WARNUNG

INFORMATION
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(1)	Akkustecker (2)-(5) (6)	HMI-Stecker Blindstecker Rahmenladebuchse
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m

5.8 mm

7 mm

(2) E-Bike control (gelb)

4.8 mm

15.2 mm

27
 m

m

17
 m

m

5.7 mm

7 mm

4.7 mm

15.2 mm

27
 m

m 36
 m

m

19.2 mm

14
.1

 m
m

25
.8

 m
m

9mm

8.
8 

m
m

(3) Geschwingigkeitssensor

(4) Rücklicht (rot)

(5) Frontlicht (grün)

Tab. 09:	 Steckerübersicht

Kabel Kabeldurch-
messer

mind.
Biegeradius

Akkustromkabel 10 mm 40 mm

HMI 4,5 mm 18 mm

Frontlicht 4 mm 16 mm

Rück-/ Bremslicht 4,5 mm 18 mm

Geschwindigkeitssensor 3,5 mm 14 mm

Ebike Stecker 4,5 mm 18 mm

Rahmenladebuchse
3 mm

3,5 mm
12 mm
14 mm

Tab. 10:	 Kabeldurchmesser und Biegeradius

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abb. 05:	Steckplatzbelegung

(a)

(b)

Abb. 06:	Steckermarkierung

HINWEIS

Steckermarkierung und -ausrichtung beachten!

Steckermarkierung sind, wie in Abb. 06(a) gezeigt, in 

Richtung Tretlager Abb. 06(b) ausgerichtet.

(a)
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Gesamtschaltplan

E74745

E74743

C54738

E76044
Drive

Drive

Drive

E41230

E41227

E41229

E96506

C92564

Drive

Abb. 07:	Geschamtschaltplan
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5.2.	Cockpit

5.2.1.	  Bedieneinheit E41227

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

1x E41227 Display Remote

1x C92564 Stromkabel, Länge 1300mm

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 2 Innensechskant

Montage Bedieneinheit E41227
› Die Bedieneinheit kann gleichermaßen auf der Linken

und Rechten Lenkerseite montiert werden.

» Es ist empfehlenswert die Bedieneinheit auf der

linken Lenkerseite (Standard-Unterstützungsseite) zu

montieren.

› Die Bedieneinheit kann an einem Lenker mit einem

Durchmesser von ø 22,2mm befestigt werden.

Verfahren Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge.

(1) Schieben Sie die Bedieneinheit (1) vom Rand des

Lenkers nach Innen (A).

(2) Justieren Sie die Bedieneinheit in einem Winkel wobei die

Tasten zum Fahrer ausgerichtet sind. Die Tasten müssen

während der Fahrt gut erreichbar und sichtbar sein.

» Das Stromkabel muss in Fahrtrichtung nach vorne/

unten zeigen.

(3) Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2) mit einem

Schraubendreher auf das vorgeschriebene Anzugs-

drehmoment an (B).

» Innensechskantschlüssel [SW 2 / 0,5 Nm]

A

(1)

B

(2)

Abb. 08:	Bedieneinheit Montage

2  max.0,5 Nm

INFORMATION
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1x E41230 Allround Display

1x C92564 Stromkabel, Länge 1300mm

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 2 Innensechskant

Montage Anzeigeneinheit E41230

› Die Anzeigeneinheit kann gleichermaßen auf der Linken

und Rechten Lenkerseite montiert werden.

» Es ist empfehlenswert die Anzeigeneinheit auf der

linken Lenkerseite (Standard-Unterstützungsseite) zu

montieren.

› Die Anzeigeneinheit kann an einem Lenker mit einem

Durchmesser von ø 22,2mm befestigt werden.

Verfahren Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge.

(1) Schieben Sie die Anzeigeneinheit (1) vom Rand des

Lenkers nach Innen (A).

(2) Justieren Sie die Anzeigeneinheit in einem Winkel in

der die Tasten während der Fahrt gut erreichbar und

zum Fahrer ausgerichtet sind. Das Display muss gut

sichtbar sind.

» Das Stromkabel muss in Fahrtrichtung nach vorne/

unten zeigen.

(3) Ziehen Sie die Befestigungsschraube (2) mit einem

Schraubendreher auf das vorgeschriebene Anzugs-

drehmoment an (B).

» Innensechskantschlüssel [SW 2 / 0,5 Nm]

(1)

B

A

(2)

Abb. 09:	Montage Anzeigeneinheit

2  max.0,5 NmINFORMATION
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5.2.3.	 Bedieneinheit E41227 mit Anzeigeneinheit E41229

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

E41229 Anzeigeneinheit (inkl. Halter)
(1) 1x Display Central
(2) 2x Halteschelle (links/rechts)
(3) 2x Silikonadapter
(4) 1x Schraube M5×12
(5) 1x Hülsenmutter M5×16,5
(6) 2x Schraube M4×14
(7) 2x Kontermutter M4

1x E41227 Bedieneinheit

1x E96506 Y-Verbindungskabel,
Länge 360mm

1x C92564 Stromkabel

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 2 Innensechskant

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T25 Torx 

Vorbereitung
Verbinden Sie vor der Montage die Anzeigeneinheit (1) mit 

der linken und rechten Halteschelle (2).

» ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die

Kontermuttern (7) nicht aus den Halteschellen heraus-

fallen können. Sichern Sie diese gegebenenfalls.

(1)	Verbinden Sie mit Hilfe der Befestigungsschraube (4)

und der Hülsenmutter (5) die Halteschellen mit der 

Anzeigeneinheit (Abb. 10).

» Ziehen Sie die Schraube noch nicht vollständig fest.

(5)

(2)

(6)

(1)

(2)

(3)

(7)

(4)

Abb. 10:	Vorbereitung Halterung Central Display 

Torx
Sechsrund
Schraube

T25  max. 0,8 Nm

Montage Bedieneinheit E41227 und Anzeigenein-
heit E41229

Verfahren Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge.

Die Anzeigeneinheit ist für eine Montage über dem Vorbau und 

für einen Klemm-Durchmesser von ø 31,8mm vorgesehen.

(1) Montieren Sie die Bedieneinheit (2) wie auf S. 17

beschrieben.

INFORMATION
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(2) Setzen Sie die Silikonadapter (3) in die Halteschellen

ein.

(3) Positionieren Sie die Anzeigeneinheit (1) mittig über

dem Vorbau.

» Das Stromkabel muss in Fahrtrichtung nach vorne/

unten zeigen.

(4) Biegen Sie die Halteschellen vorsichtig auf und

schieben Sie die Anzeigeneinheit über den Lenker.

» Achten Sie darauf, dass die Silikonadapter (3) nicht

verrutschen.

(5) Setzen Sie die Befestigungsschrauben (5) ein und

ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher, auf das

vorgeschriebene Anzugsdrehmoment, fest.

» Innensechskantschlüssel [SW 2 / 0,5 Nm]

(6) Justieren Sie die Anzeigeneinheit (1) in einem Winkel

in der das Display während der Fahrt gut lesbar ist.

(7) Ziehen Sie die Befestigungsschraube

und Hülsenmutter (6) an der Anzeigeneinheit (1) mit

einem Schraubendreher, auf das vorgeschriebene

Anzugsdrehmoment, fest.

» Torx [TX25 / 0,8 Nm]

(3)

(5)

(4)

(1)

(5)

(3)

(4)

(6)

(2)

Abb. 11: Montage Central Display inkl. Remote

2  max. 0,5 Nm

2  max.0,5 Nm

Torx
Sechsrund
Schraube

T25  max. 0,8 Nm
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5.2.4.	 Verkabelung und Kabelführung Cockpit

› PRODUKTSCHÄDEN: Anschlusskabel dürfen nicht

geknickt und nicht gequetscht werden.

› Ziehen Sie nicht an den Kabeln, sondern nur an den

Steckern selbst.

› Achten Sie auf eine korrekte Kabelführung während des

Verlegens im Antriebsraum.

› Achten Sie auf Form- und Farbkodierung der Stecker.

Bedieneinheit E41227 / Anzeigeneinheit E41230

(1) Verlegen Sie das Stromkabel C92564 (4) nach eigener

Spezifikation durch den/am Rahmen. Lassen Sie den

HMI-Stecker (c) im Bereich der Antriebsaufnahme (5)

herunterhängen.

» Achten Sie darauf, dass alle Kabel genügend Bewe-

gunsfreiraum haben.

(2) Montieren Sie die Bedieneinheit E41227 (s. S. 17)

oder Anzeigeneinheit E41230 (s. S. 18).

(3) Verbinden Sie das Kabel der Bedieneinheit/Anzei-

geneinheit (a) mit dem Stecker (b) des Stromkabels

C92564 (4).

» Verwenden Sie für die Fixierung der Kabel z.B. Zughül-

lenhalterungen.

(4) Montieren Sie die Antriebseinheit (Kapitel

5.6. Antriebseinheit Horizontal E06855 / E57028 /

57026 auf S.38 oder Kapitel 5.7. Antriebseinheit

Vertikal E41219, E41222, E01680 auf S.40).

(5) Schließen Sie das Stromkabel C92564 (4) mit Hilfe des

HMI-Steckers (c) an die Antriebseinheit an.

 Drive

E41227 / E41230

C92564

(5)

(b)
(2)

(4) 

(c) 

(4)

(1)

(a)

Abb. 12:	 Kabelführung Bedieneinheit E41227 (2) / 

Anzeigeneinheit E41230 (1)

VORSICHT
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Bedieneinheit E41227 mit Anzeigeneinheit E41229

(1) Verlegen Sie das Stromkabel C92564 (4) nach eigener

Spezifikation durch den/am Rahmen. Lassen Sie den

HMI-Stecker (c) im Bereich der Antriebsaufnahme (5)

herunterhängen.

» Achten Sie darauf, dass alle Kabel genügend Bewe-

gunsfreiraum haben.

(2) Montieren Sie die Bedieneinheit E41227 (2) (S. 17) und

die Anzeigeneinheit E41229 (1), (S. 19).

(3) Verbinden Sie das Kabel der Bedieneinheit/Anzeigen-

einheit (a) mit den Steckern (b) des Y-Verbindungs-

kabels E96506 (3).

» Verwenden Sie für die Fixierung der Kabel z.B. Zughül-

lenhalterungen.

(4) Montieren Sie die Antriebseinheit (Kapitel

5.6. Antriebseinheit Horizontal E06855 / E57028 /

57026 auf S.38 oder Kapitel 5.7. Antriebseinheit

Vertikal E41219, E41222, E01680 auf S.40).

(5) Schließen Sie das Stromkabel C92564 (4) mit Hilfe des

HMI-Steckers (c) an.

E41227

Drive

E41229

C92564
E96506

(5)

(2)

(4)
(c)

(1)

(3)

(3)

(4)

(b) (a)

Abb. 13:	Kabelführung Bedieneinheit/Anzeigeneinheit
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5.3.	Front- und Rücklicht

PRODUKTSCHÄDEN: Achten Sie auf eine korrekte Kabel-

führung während des Verlegens im Antriebsraum.

› Anschlusskabel dürfen nicht geknickt und nicht

gequetscht werden.

› Ziehen Sie nicht an den Kabeln, sondern nur an den

Steckern selbst.

› Achten Sie auf Form- und Farbkodierung der Stecker.

› Kabelführung und -verlegung ist nach eigener Spezifika-

tion durchzuführen.

(1) Stecker mit entsprechender Buchse an der Antriebs-

einheit verbinden.

Wird keine Leuchte verbunden, sind Blindstecker zu 

verwenden.

» Weitere Informationen finden Sie im Kapitel

5.1. Systemschaltplan und Steckplatzbelegung auf

S.14.

Übersicht Blindstecker

C51636 Blindstecker 5-polig

C51644 Blindstecker 2/3-polig

(2)

(1)

Abb. 14:	 (1) Blindstecker HMI, (2) E-Bike/ Geschwindigkeit-	

sensor/ Licht

VORSICHT

HINWEIS
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5.4.	Geschwindigkeitssensor und Magneteinheit

5.4.1.	 Geschwindigkeitssensor C54738 mit Speichenmagnet C54757

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

C54738 Sensor, Kabellänge 420mm
› Torxschraube M5×12

C54757 Speichenmagnet
› Kreuzschlitzschraube M4×6

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T20 Torx

Kreuz Außen
Sechskant

PH02 Kreuzschlitz

› Der Geschwindigkeitssensor kann nur in die passende

Rahmenmontagefassung montiert werden.

› Prüfen Sie vor Montage des Geschwindigkeitssensors (3),

ob der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensors und

Speichenmagnet (6) zwischen 5 und 17 mm beträgt

(Abb. 15 auf S. 25).

» Wenn der vorgegebene Abstand überschritten wird,

verwenden Sie zB. eine Unterlegscheibe für die

Anpassung.

» Bei der Überprüfung des Abstandes müssen Sie die

Radzentrierung, Rahmenverwindung usw. berücksich-

tigen.

› Bitte berücksichtigen Sie den Speichendurchmesser für

den Speichenmagnet C54757.

» max. Ø 2,0 mm.

HINWEIS
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(5)

(4)

(1)

(2)

(3)
(7)

(3)

(6)

(6)

5-17mm
(3)CA B

Abb. 15:	Geschwindigkeitssensor C54738 mit Speichenmagnet C54757

T20  max 0,8 Nm
Kreuz Außen

Sechskant

 max 3 Nm

Montage Geschwindigkeitssensor (Abb. 15-A)

(1) Nehmen Sie die Schutzkappe (1) ab.

(2) Setzen Sie den Geschwindigkeitssensor (3) in die

Rahmenmontagefassung (5) an der linken Ketten-

strebe (4).

» Das Kabel muss in Richtung Antriebseinheit zeigen.

(3) Ziehen Sie den Geschwindigkeitssensor (3) mit der

Befestigungsschraube (2) auf das vorgeschriebene

Anzugsdrehmoment, fest.

» Torx [TX20 / 0,8 Nm]

(4) Setzen Sie die Schutzkappe (1) wieder ein.

(5) Kabel nach eigener Spezifikation verlegen und mit

Antriebseinheit verbinden. Mehr Informationen im

Kapitel 5.1. Systemschaltplan und Steckplatzbele-

gung auf S.14.

Montage Magneteinheit (Abb. 15-B)

(1) Speichenmagnet (6) mit der Aussparung auf die

Speiche setzen.

» Die flache Seite des Speichenmagnets (6) zeigt in

Richtung Geschwindigkeitssensor (3).

(2) Ordnen Sie den Geschwindigkeitssensor (3) und den

Speichenmagneten (6) wie in Abb. 15-C gezeigt an.

(3) Ziehen Sie die Befestigungsschraube (7) mit einem

Kreuzschlitzschraubendreher, auf das vorgeschriebene

Anzugsdrehmoment, fest.

» Kreuzschlitzschraubendreher [PH02 / 3 Nm]
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E76044 Geschwindigkeitssensor, 
Kabellänge 686mm
E80496 Halterung

Torxschraube M4×10 
(nach Rahmenspezifikation festzulegen)

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T20 Torx

max.8mm

3.5mm (3)
21.5mm (4)

(1)
(2)

Magnetposition 1 Magnetposition 2 

Abb. 16:	Abstand E76044

› Der Geschwindigkeitssensor und die Halterung können nur

in eine passende Rahmenmontagefassung montiert werden.

› Die Halterung ist optimiert für eine Montage im linken

Ausfallende.

› Die hier verwendet Darstellung ist nur beispielhaft.

› Der Geschwindigkeitssensor ist für eine Verwendung mit

einem Bremsscheibenmagneten vorgesehen. Weitere

Informationen über passende Magneteinheiten finden

Sie ab Abschnitt 5.4.4 auf S. 29 .

› Prüfen Sie vor Montage des Geschwindigkeitssensors,

ob der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensors und

verwendeter Magneteinheit 8 mm nicht überschreitet

(Abb. 16).

» Wenn der Abstand von 8 mm überschritten wird,

verwenden Sie ein Distanzstück (zB. eine Unterleg-

scheibe) für die Anpassung.

» Radzentrierung, Rahmenverwindung usw. müssen bei

der Prüfung berücksichtigt werden.
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Montage

(1) Kabel des Geschwindigkeitssensors nach eigener

Spezifikation verlegen.

(2) Ordnen Sie den Geschwindigkeitssensor (1) und die

Halterung (2), wie in Abb. 17 auf S. 27 gezeigt an.

» Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Verdreh-

sicherung (2a).

(3) Ziehen Sie die Befestigungsschraube (3) mit einem

Schraubendreher, auf das vorgeschriebene Anzugs-

drehmoment, fest.

» Torx [TX20 / 0,8 Nm]. Eigene Spezifikation beachten.

(2)

(1)

(2)

(2a)

(3)

Abb. 17:	Geschwindigkeitssensor E76044 mit Halterung E80496

T20  max 0,8 Nm
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5.4.3.	 Verkabelung und Kabelführung Geschwindigkeitssensor

(1) Verlegen Sie das Stromkabel des Geschwindigkeits-

sensors (3) nach eigener Spezifikation durch den/am

Rahmen. Lassen Sie den Stecker (2) im Bereich der

Antriebsaufnahme (1) herunterhängen.

» Achten Sie darauf, dass alle Kabel genügend Bewe-

gunsfreiraum haben.

(2) Montieren Sie die Antriebseinheit (siehe Kapitel

5.6. Antriebseinheit Horizontal E06855 / E57028 /

57026 auf S.38 oder Kapitel 5.7. Antriebseinheit

Vertikal E41219, E41222, E01680 auf S.40).

(3) Schließen Sie das Stromkabel des Geschwindigkeits-

sensors (3) an die Antriebseinheit an.

» siehe Kapitel 5.1. Systemschaltplan und Steckplatz-

belegung auf S.14.

(3)

Gen1. C54738

(1)

Gen2. E76044

Drive

(2)

Kabellänge: 686mm

Kabellänge: 420mm

Abb. 18:	Verkabelung Geschwindigkeitssensor
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5.4.4.	 Magneteinheit E80490 (6-Loch)

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

E80490 6-Loch Magneteinheit

Schrauben der Bremsscheibe können 
verwendet werden

Innen
Sechskant Sechsrund

Schraube

T20 Torx

(1)

(3)

(2)

(3)Seitenansicht

Abb. 19:	E80490 6-Loch Magneteinheit

Montage

(1) Montieren Sie zuerst eine 6-Loch Bremsscheibe (1).

» Verwenden Sie dabei 4 der nötigen Schrauben. Ziehen

Sie diese nur leicht fest (Abb. 19).

(2) Setzen Sie dann die Magneteinheit (2) auf die beiden

verbleibenden Schraubpunkte und fixieren Sie diese

mit zwei Schrauben (3).

» Die flache Seite der Magneteinheit (2) zeigt in Richtung

Bremsscheibe (1).

(3) Ziehen Sie nun alle Befestigungsschraube, überkreuz,

mit einem Schraubendreher, auf das vorgeschriebene

Anzugsdrehmoment, fest.

» Herstellerspezifikation beachten
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E80493 Centerlock Quick Release-Axle 
Magneteinheit
E80494 Centerlock Thru-Axle Magneteinheit

werkzeugfrei

› Es kann zusätzlich ein O-Ring verwendet werden.

Wenden Sie sich diesbezüglich an einen Servicemitarbeiter.

» Die Montage der Magneteinheit ist werkzeugfrei.
» Für die Montage der Bremsscheibe wird weiteres

Werkzeug benötigt.

(1)

(3)

(2)

Abb. 20:	E80493 Qick Release-Axle Magneteinheit

(1)

(3)

Abb. 21:	E80494 Thru-Axle Magneteinheit

(1) Montieren Sie zuerst eine Centerlock-Bremsscheibe (1).

» Ziehen Sie den Lockring (3) mit einem passenden

Werkzeug (Verzahnung innen) fest.

(2) Schieben Sie die Magneteinheit (2) auf den

Lockring (3) (Abb. 20).

» Achten Sie auf eine korrekte Verzahnung.

(1) Montieren Sie zuerst eine Centerlock-Bremsscheibe (1).

» Ziehen Sie den Lockring (3) mit einem passenden

Werkzeug (Verzahnung außen) fest.

(2) Schieben Sie die Magneteinheit (2) über den

Lockring (3) (Abb. 21).

» Achten Sie auf eine korrekte Verzahnung.

HINWEIS
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E41226 Akku Battery 630
E74745 Akkuhalterung
E74743 Rahmenladebuchse

Übersicht Akkuhalterung (Einzelteile)

E74745 Akkuhalterung
(1) 1x Mutter M4x5 (E93209)
(2) 1x Spannplatte (E61294)
(3) 2x Druckfeder für Akku (E66878)
(4) 1x Andruckelement (E612939)
(5) 2x Gummiteil (E92176)
(6) 1x Schraube M4x25(E93202)
(7) 1x Schlosshalterung (E75178)
(8) 1x Schloss (E74779)
(9) 1x Aufnahme Akkukontakt (E48169)
(10) 1x Druckfeder für Akku (E81992)
(11) 1x Akkukontakt (E77164)
(12) 1x Niederhalter (E94367)
(13) 1x Rahmenblech (E61066)
(14) 4x Dämpfungsgummi (E78000)
(15) 10x Schraube M5x10 (4Nm) (E84662)

(16) M6x8 Flachkopfschraube MISUMI
CBSTS6-8 mit Mikroverkapselung zur
Fixierung (verpflichtend)

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 3 Innensechskant

(15)

(8)

(7)

(15)

(6)

(4)(1)

(5)
(3)

(2)

(14)

(11)

(10)

(14)
(12)

(9)

(13)

(14)

(15)

(15)

Abb. 22:	Teileübersicht Akkuhalterung

3  4 Nm

3  4 Nm
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Übersicht Akku (Einzelteile)

E41226 Akku Battery 630
(1) 1x Abdeckkappe (E75244)
(2) 1x Schlossblechhülse (E92991)
(3) 1x Fixierungsplatte (E48170)
(4) 7x Schraube M5×10 (E64797)
(5) 1x Akku EB-36V (E41226)

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 3 Innensechskant

(4)

(2)

(5)

(4)

(3)

(1)

Abb. 23:	Vorbereitung Akku

3  4 Nm

3  4 Nm
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WARNUNG

› RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN: Tragen Sie bei

allen Arbeiten die angegebene Schutzausrüstung.

› Achten Sie bei der Montage auf rotierende Komponenten.

Auch im spannungslosen Zustand können diese rotieren

und zu Verletzungen durch Quetschen von Gliedmaßen

führen.

VORSICHT

Beim Verlegen der Anschlusskabel im Antriebsraum ist auf 

korrekte Kabelführung zu achten.

› Anschlusskabel dürfen nicht geknickt und nicht

gequetscht werden.

› Auf die Formkodierung ist vor der Montage zu achten.

› Kabelführung nach eigener Spezifikation durchführen.

5.5.1.	 Verkabelung und Kabelführung

(1)

(3)
(2)(4)

Akkuhalterung
(Kontakt)

Drive

E74743 E74745

Abb. 24:	Verkabelung Akku und Rahmenladebuchse

(1) Montieren Sie die Akkuhalterung (s. Kapitel Montage

der Akkuhalterung auf S.36).

(2) Verlegen Sie das Stromkabel der Akkuhalterung (1)

nach eigener Spezifikation durch den/am Rahmen.

Lassen Sie den Winkelstecker (2) im Bereich der 

Antriebsaufnahme (3) herunterhängen.

» Achten Sie darauf, dass alle Kabel genügend Bewe-

gunsfreiraum haben.
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(3) Verlegen Sie die Stromkabel für die Rahmenladebuchse

nach eigener Spezifikation durch den/am Rahmen.

Lassen Sie die Stecker im Bereich der Öffnung der

Rahmenladebuchse (4) herunterhängen.

» Achten Sie darauf, dass alle Kabel genügend Bewe-

gunsfreiraum haben.

(4) Schließen Sie die Stromkabel der Rahmenladebuchse

an die Kabel der Akkuhalterung an.

(5) Montieren Sie die Rahmenladebuchse (s. Kapitel

Montage Rahmenladebuchse auf S.37).

(6) Montieren Sie die Antriebseinheit (s. Kapitel Antriebs-

einheit Horizontal E06855 / E57028 / 57026 auf

S.38 oder s. Kapitel Antriebseinheit Vertikal

E41219, E41222, E01680 auf S.40).

(7) Schließen Sie den Winkelstecker (2) an die Antriebs-

einheit an.

» Weitere Informationen siehe Kapitel 5.1. System-

schaltplan und Steckplatzbelegung auf S.14 .

5.5.2.	 Vorbereitungen

Verbinden Sie vor der Montage den Akku (5) mit Abdeck-

kappe (1) und Fixierungsplatte (3).

(1) Montieren Sie mit Hilfe der Verbindungsschrauben (4)

die Abdeckkappe (1) am Akku.

(2) Montieren Sie mit Hilfe der Verbindungsschrauben (4)

die Fixierungsplatte (2) am Akku.

(3) Ziehen Sie alle Verbindungsschrauben mit einem

Schraubendreher, auf das vorgeschriebene Anzugs-

drehmoment, fest.

» Innensechskantschlüssel [SW 3 / 4 Nm]

(4)
(5)

(5)
(4)

(3)

(1)

Abb. 25:	Vorbereitung Akku
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Spieleinstellung und Feinjustierung

(1) Setzen Sie den Akku in die Halterung ein.

» Das Endmaß zwischen Akku und Schlosshalterung

muss 4mm betragen (s. Zeichnung F48173).

(2) Ziehen Sie nun die vier Befestigungsschrauben der

Schlosshalterung, auf das vorgeschriebene Anzugs-

drehmoment, an.

» Innensechskantschlüssel [SW 3 / 4 Nm]

(3) Prüfen Sie, ob sich der Akku gut einsetzen und

entnehmen lässt.

» Passen Sie das Endmaß gegebenenfalls nochmal an.

(4) Sie können die Hinausgleitgeschwindigkeit des Akkus

anpassen, indem Sie die Schraube an der Schlosshal-

terung wie folgt einstellen:

» max. 2 Umdrehung im Uhrzeigersinn (Hinausgleitge-

schwindigkeit des Akkus sinkt)

» max. 1 Umdrehung gegen Uhrzeigersinn (Hinausgleit-

geschwindigkeit des Akkus steigt)

4 mm

(1)

Abb. 26:	Spieleinstellung und Feinjustierung
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5.5.3.	 Montage der Akkuhalterung

VORSICHT

› Achten Sie beim Einsetzen auf bereits vorhandene Kabel.

› Kein Kabel darf bei der Montage geknickt oder gequetscht

werden.

INFORMATION

› Befestigungselemente für die Montage der Akkuhalterung

sind nur beispielhaft. Spezifikation des Herstellers beachten.

(1) Entnehmen Sie den Akku aus der Akkuhalterung.

(2) Setzen Sie die Akkuhalterung (1) in den Fahrradrahmen

ein, sodass der Akkukontakt in Richtung Antriebsauf-

nahme zeigt.

(3) Montieren Sie die Halterung mit Hilfe der Befestigungs-

schrauben (2).

» Ziehen Sie diese aber noch nicht vollständig an.

(4) Setzen Sie nun den Schlüssel (3) in das Schloss ein.

» Justieren Sie die Akkuhalterung so, dass sich der

Schlüssel leicht einsetzen lässt.

(5) Ziehen Sie nun die Befestigungsschrauben (2) mit

einem Schraubendreher auf das vorgeschriebene

Anzugsdrehmoment an.

» Innensechskantschlüssel [SW 3 / 4 Nm]

(6) Setzen Sie nun den Akku ein.

» Prüfen Sie, ob sich der Akku gut entnehmen lässt.

» Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte im Kapitel .

Spieleinstellung und Feinjustierung auf S.35.

(1)

(2)

(3)

(2)

Abb. 27:	Montage Akkuhalterung
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E74743 Rahmenladebuchse

4x Schraube M3×8

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 2 Innensechskant

› Achten Sie beim Einsetzen auf bereits vorhandene Kabel.

› Kein Kabel darf bei der Montage geknickt oder gequetscht

werden.

› Die Positionierung der Rahmenladebuchse ist nur

beispielhaft. Rahmenladebuchse nach Rahmen Herstel-

lerspezifikation positionieren.

(1) Verlegen Sie die Kabel der Rahmenladebuchse nach

eigener Spezifikation durch den Rahmen.

(2) Setzen Sie die Rahmenladebuchse (1) in den Rahmen-

ausschnitt ein. Ziehen Sie nun die Befestigungs-

schrauben (2) mit einem Schraubendreher auf das 

vorgeschriebene Anzugsdrehmoment an.

» Innensechskantschlüssel [SW 2 / 2~3 Nm]

(3) Verbinden Sie die Kabel der Rahmenladebuchse mit

den Steckern der Akkuhalterung (s. Kapitel Verkabe-

lung Akku und Rahmenladebuchse auf S.33).

(4) Verschließen Sie die Ladebuchse.

(1)

(2)

Abb. 28:	Montage Rahmenladebuchse

VORSICHT

INFORMATION
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5.6.	Antriebseinheit Horizontal E06855 / E57028 / 57026

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

1x E06855/E57028/57026 Antriebseinheit

1x E25394 Sticker links
1x E25393 Sticker rechts

1x E42515 Mounting Kit
› 1x Schraube DIN 912 M8 x 45
› 1x Beilegscheibe DIN 433 8,4
› 3x Mutter mit Sperrzahn DIN 6923 M8

Pozidriv
(Doppelkreuz)

13 mm Steckschlüssel

~25Nm Drehmomentschlüssel

ISIS Tretlagerwerkzeug
Schmierfett
Schraubensicherung

Die Antriebsaufnahme ist NUR beispielhaft und ist NICHT 

beim Hersteller erhältlich. 3D Dateien Modellen als 

Bsp. sind über den Herstel ler  erhältlich. Bitte 

nehmen Sie Kontakt mit einem Servicemitarbeiter 

und/oder dem Rahmenhersteller auf.

Kabelführung

Kabelführung nach eigener Spezifikation durchführen. Mehr 

Informationen finden Sie im Kapitel 5.1. Systemschaltplan 

und Steckplatzbelegung auf S.14.

Es wird empfohlen alle Kabel und Steckerverbindungen vor 

der Antriebsmontage zu verlegen.

Achten Sie beim Einsetzen auf bereits vorhandene Kabel-

führung. Vorhandene Kabel dürfen bei der Montage nicht 

geknickt oder gequetscht werden.

Abb. 29:	Beispiel Kabelführung

INFORMATION

HINWEIS

VORSICHT
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Montage der Antriebseinheit

Achten Sie darauf, dass das System ausgeschaltet ist und 

keine Spannung anliegt! Achten Sie auf die richtige Monta-

geposition und beachten Sie die Montagereihenfolge.

(1) Antriebseinheit (1) von rechts (in Fahrtrichtung) in die

Antriebsaufnahme (2) setzen.

» ACHTUNG: Position von Durchgangsbohrungen an

Antrieb und Aufnahmen (4) sowie Steholzen (3)

beachten.

» Die Antriebseinheit muss leichtgängig und mit etwas

Spiel in die Antriebsaufnahme gesetzt werden. Unter-

legscheibe (5) auf Schraube (6) setzen.

» Mit der Schraube Antriebseinheit mit Antriebsauf-

nahme verbinden.

(2) Mitgelieferten Sechskantmuttern (7) von links (in

Fahrtrichtung) ansetzen.

» Anschließend Stehbolzen (3) der Antriebseinheit sowie

Schraube (6) auf den Stehbolzen anziehen.

» Steckschlüssel [SW 13 / 23 Nm]

(7)

(7) (4)

(4)

(6)

(1)

(2)

(5)

(4)

(3)

(7)

(4)

(3)

Abb. 30:	Antriebseinheit einsetzen (horizontal)

VORSICHT
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5.7.	Antriebseinheit Vertikal E41219, E41222, E01680

Übersicht der zu bestellenden Komponenten

1x E01680/E41219, E41222 
Antriebseinheit
1x E25394 Sticker links
1x E25393 Sticker rechts

1x E08500 Mounting Kit
› 6x Befestigungsbuchse

Schrauben nach eigener Spezifikation

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

6 mm Innensechskantschlüssel 

~25Nm Drehmomentschlüssel

ISIS Tretlagerwerkzeug
Schmierfett
Schraubensicherung

Die Antriebsaufnahme ist NUR beispielhaft und ist NICHT 
beim Hersteller erhältlich. 3D Dateien Modellen als 
Bsp. sind über den Hersteller erhältlich. Bitte nehmen 

Sie Kontakt mit einem Servicemitarbeiter und/oder dem 
Rahmenhersteller auf.

	› ACHTUNG: Die verwendete Schraubenlänge entspricht

dem Designvorschlag. Spezifikationen des Herstellers 

beachten.

Kabelführung

Kabelführung nach eigener Spezifikation durchführen. 

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.1. System-

schaltplan und Steckplatzbelegung auf S.14.

Abb. 31:	Beispiel Kabelführung

Es wird empfohlen alle Kabel und Steckerverbindungen vor 

der Antriebsmontage zu verlegen.

INFORMATION

HINWEIS
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Achten Sie beim Einsetzen auf bereits vorhandene Kabel-

führung. Vorhandene Kabel dürfen bei der Montage nicht 

geknickt oder gequetscht werden.

Vorbereitungen

Die zu verwendenden Schrauben sind auf die korrekte 

Länge je nach Stärke des Rahmenadapters zu prüfen.

› Der korrekte Sitz ist gewährleistet, wenn im montierten

Zustand die Schrauben leicht aus den Buchsen nach

innen ragen. Sollten die Schrauben für ihren Rahmen zu

kurz sein, könnten die Buchsen beschädigt werden und

ein fester Sitz des Antriebes beeinträchtigt sein.

Achten Sie darauf, dass das System ausgeschaltet ist und 

keine Spannung anliegt! Achten Sie auf die richtige Monta-

geposition und beachten Sie die Montagereihenfolge.

(1) Setzen Sie die Befestigungsbuchsen (1) von innen in

die Duchgangsbohrung (2) am Antrieb ein (Abb. 32).

(2) Pressen Sie die Buchse (1) mit leichtem Druck mit Hilfe

einer flachen Wasserpumpenzange in die Duchgangs-

bohrung. Achten Sie dabei darauf, dass die Buchsen

nicht verkanten können.

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

(1)

(2)

Abb. 32:	Befestigungsbuchsen einsetzen
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(1)
(2)

(1)
(2)

(1)(2)

(3)

(3)

(4)

A

B

B

Abb. 33:	Antriebseinheit einsetzen (vertikal)

Antrieb einsetzen

Die Montagereihenfolge kann nach der Spezifikation des 

Herstellers abweichen.

(1) Antriebseinheit in die beiden (in Fahrtrichtung) vorderen

Befestigungsaufnahmen (A) einsetzen.

(2) ACHTUNG: Beachten Sie, dass die Position von Durch-

gangsbohrungen (4) und Antriebsmontagepunkten (3)

übereinstimmt.

(3) Vordere Befestigungsschrauben (1) mit Unterleg-

scheiben (2) einsetzen und leicht fixieren, sodass der

Antrieb beweglich bleibt.

(4) Schwenken (B) Sie den Antrieb anschließend in den

Rahmen.

» Die Antriebseinheit muss leichtgängig in die Antriebs-

aufnahme eingesetzt werden können.

(5) Restliche Befestigungsschrauben (1) sowie Unterleg-

scheiben (2) einsetzen und alle Schrauben über Kreuz

fest anziehen.

» Steckschlüssel [SW 8 / 25 Nm]

HINWEIS
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Montage Unterfahrschutz

1x Unterfahrschutz
4x Befestigungsschrauben

Herstellerangaben

› Die Montage eines geeigneten Unterfahrschutzes

ist zwingend erforderlich. Wird kein Unterfahrschutz

verwendet, kann dies zu Produktschäden führen.

› Ein Unterfahrschutz kann nicht direkt an die Antriebsein-

heit montiert werden.

» Achten Sie auf die Spezifikation des Rahmenherstellers.

» Entsprechende Anschraubpunkte müssen in der

Antriebsaufnahme vorgesehen werden.

(1) Setzen Sie den Unterfahrschutz (1) an die Antriebsauf-

nahme (2) an.

» Achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der

Montagebohrungen.

» Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (blau)

(2) Setzen Sie zuerst 2 Befestigungsschrauben (über

Kreuz) ein und ziehen diese leicht an.

» Setzen Sie anschließend die restlichen Befestigungs-

schrauben ein und ziehen diese ebenfalls nur leicht an.

(3) Ziehen Sie nun alle Befestigungsschrauben auf das

vorgeschriebene Anzugsdrehmoment an.

» ACHTUNG: Herstellerspezifikation beachten

(1)

(2)

Abb. 34:	Montage Unterfahrschutz

VORSICHT
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5.8.	Antriebsabdeckung

INFORMATION

› Antriebsabdeckungen sind nicht beim Hersteller
erhältlich.

› Antriebsabdeckungen sind bei unserem Partner

CONSAX GMBH&CO.KG erhältlich.

› Die Design Cover CXBE 2.0 sind für die Antriebseinheit

E06855/E57028/57026 vorgesehen.

› Antriebsabdeckungen können nicht direkt an die

Antriebseinheit montiert werden.

» Achten Sie auf die Spezifikation des Rahmenherstellers.

» Entsprechende Anschraubpunkte müssen in der

Antriebsaufnahme vorgesehen werden.

» Vor der Montage der Antriebsabdeckung ist die korrekte

Verlegung der Kabel zu prüfen. Weitere Informationen

in Kapitel 5.1. Systemschaltplan und Steckplatzbe-

legung auf S.14.

5.8.1.	 Antriebseinheit Horizontal

CONSAX
Abdeckung links (Design Cover CXBE 2.0)
› 1x Cover links
› 5x M4x10 Schrauben, TRX20 (A2)

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T 20 Torx

CONSAX
Abdeckung rechts (Design Cover CXBE 2.0)
› 1x Cover rechts
› 5x M4x10 Schrauben, TRX20 (A2)

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T 20 Torx

Drehmomentschlüssel, Schraubensicherung 
(blau)

Verfahren Sie bei der Montage der rechten sowie linken 

Antriebsabdeckung wie folgt:

› Die Ausrichtung der Antriebsabdeckung bezieht sich

immer auf die Fahrtrichtung.

(1) Setzen Sie die Antriebsabdeckung (1) an die Antriebs-

aufnahme an.

» Achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der

Montagebohrungen.

» Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (blau)

(2) Setzen Sie zuerst 2 Befestigungsschrauben (über

Kreuz) ein und ziehen diese mit einem Torx-Schrau-

bendreher, leicht an.

VORSICHT
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» Setzen Sie anschließend alle restlichen Befestigungs-

schrauben ein und ziehen diese ebenfalls nur leicht an.

(3) Ziehen Sie nun alle Befestigungsschrauben, über Kreuz, 

auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment an.

» Torx [T20 / 1 Nm]

» Über Kreuz meint hier, dass die Befestigungsschrauben

nicht der Reihe nach anzuziehen sind, sondern immer

über das Tretleger hinweg kombiniert.

Abb. 35:	E06855 Antriebsabdeckung rechts Abb. 36:	E06855 Antriebsabdeckung links
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5.8.2.	 Antriebseinheit Vertikal

CONSAX
Abdeckung links (Design Cover CXBE 3.0)
› 1x Cover links
› 2x M4x10 Schrauben, TRX20 (A2)

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T 20 Torx  

Drehmomentschlüssel,
Schraubensicherung (blau)

› Antriebsabdeckung kann nicht direkt an die Antriebsein-

heit montiert werden.

» Achten Sie auf die Spezifikation des Rahmenherstellers.

» Entsprechende Anschraubpunkte müssen in der

Antriebsaufnahme vorgesehen werden.

» Vor der Montage der Antriebsabdeckung ist die korrekte

Verlegung der Kabel zu prüfen. Weitere Informationen

im Kapitel 5.1. Systemschaltplan und Steckplatzbe-

legung auf S.14.

› Die Ausrichtung der Antriebsabdeckung bezieht sich

immer auf die Fahrtrichtung.

(1) Setzen Sie die Antriebsabdeckung (1) an die Antriebs-

aufnahme (2) an.

» Achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der

Montagebohrungen.

» Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (blau)

(2) Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein und ziehen

diese mit einem Torx-Schraubendreher, leicht an.

(3) Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben auf das vorge-

schriebene Anzugsdrehmoment an.

» Torx [T20 / 1 Nm]

(1)

(2)

Abb. 37:	E01689 Antriebsabdeckung links
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5.9.	Kettenführung und Kettenschutz

Kettenschutz
Montagebrille

Drehmomentschlüssel

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 2,5 Innensechskant

› Bei Verwendung eines Kettenschutzes, auch Ketten-

kasten (2) genannt, ist zuerst eine Montagebrille zu

montieren.

› Je nach Spezifikation der Kettenführung ist diese

ebenfalls vor der Montage von Spider und Kettenblatt zu

montieren.

› Die hier dargestellten Komponenten sind nur beispielhaft. 

Spezifikation des Komponentenherstellers beachten.

(4) Montieren Sie Kettenschutz (4) oder Kettenführung (5)

nach Vorgabe des Herstellers und mit den dort angege-

benen Anzugsmomenten.

(5) Setzen Sie die Montagebrille (1) an den Montage-

punkte der Antriebsaunahme (2) an.

(6) Befestigen Sie die Montagebrille mit Hilfe der Befesti-

gungsschrauben (3) an der Antriebsaunahme.

» Achten Sie auf das herstellerspezifische Anzugsmo-

ment.
HINWEIS

INFORMATION

(4)

(5)

(2)

(1)

(3)

Abb. 38:	Montagebrille Montage
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5.10.	Kurbel, Spider und Kettenblatt

5.10.1.	Spider und Kettenblatt montieren

1x C13572 Nutmutter

Kettenblatt, Spider, Kettenblattschrauben

Tretlagerwerkzeug für ISIS Tretlager
Drehmomentschlüssel

(1) Verbinden Sie Spider (2) und Kettenblätter (1) nach

Herstellerspezifikation.

» Beachten Sie die angegebenen Anzugsmomente.

(2) Setzen Sie die vormontierte Einheit aus Spider und

Kettenblatt auf die Antriebswelle (3).
(3) Setzen Sie die Nutmutter (4) ebenfalls auf und ziehen

Sie diese mit einem Tretlagerwerkzeug (5) auf das

vorgeschriebene Anzugsdrehmoment an.

(4) Tretlagerwerkzeug [28 Nm]

(4) Optional bei Zweifach-Kettenblatt: Montieren Sie einen

Umwerfer nach Herstellerspezifikation.

(5) Antriebskette/Riemen nach eigener Spezifikation

aufsetzen.

(2)

(4)

(3)

(5)

(1)

Abb. 39:	Spider, Kettenblatt und Nutmutter Montage
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› Bitte überprüfen Sie den Mindestabstand zwischen

Antrieb und der Innenseite des Kettenblatts.

› Der Mindestabstand zwischen Kette und Antriebseinheit

(inkl. Abdeckung) muss mindestens 2 mm betragen.

› Zweifach Kettenblatt und Umwerfer nach Herstellerspe-

zifikation montieren und Kettenlinie überprüfen.

Q-Factor Anzahl
Zähne (a) (b)

Kettenlinie

1×
11/1×

10

170

32 69 50±0.5

36 77 50±0.5

44 93 50±0.5

48 102 50±0.5

kompatibel mit FSA Spider W0063,
FSA crank CK 762 IS

(b)

< 2mm

(a)

Mittellinie

Abb. 40:	Spezifikation Kettenlinie
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5.10.2.	Kurbelsatz montieren

Kurbelarmset inkl. Kurbelschraube

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 8 Innensechskant

Drehmomentschlüssel, Schmierfett

Montieren Sie die Kurbeln nach Vorgabe des Kurbelher-

stellers und mit den dort angegebenen Anzugsmomenten, 

max. 50 Nm.

Bei der Montage der Kurbeln sind die Seitenangaben zu 

beachten.

(1) Fetten Sie die ISIS Aufnahme (3) der Kurbel leicht ein.

(2) Setzen Sie die in Fahrtrichtung rechte Kurbel (1) auf

Antriebswelle.

(3) Fixieren Sie die Kurbel mit der Befestigungsschraube (2).

» Innensechskantschraube [SW 8 / max. 50 Nm]

» Achten Sie auf herstellerspezifische Angaben.

(4) Montieren Sie die zweite Kurbel (in Fahrtrichtung links)

in analoger Reihenfolge.

» Dabei ist auf die Verzahnung und die richtige Position

der zweiten Kurbel zu achten.

» Rechte Kurbel: nach rechts fest, Linke Kurbel: nach

links fest (180° versetzt).

(5) Montieren Sie die Pedale nach Herstellerspezifikation.

» Bei der Montage der Pedale sind die Seitenangaben zu

beachten.

180°

(2)

(1)

(3)

Abb. 41:	Kurbelmontage
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6. Demontage

› STROMSCHLAGGEFAHR: Die Stromversorgung ist zu

unterbrechen, bevor Sie mit der Demontage des Drive

Systems beginnen.
» Entnehmen Sie vor allen Arbeiten am Drive System

den Akku.

› Bei der Demontage ist dafür zu sorgen, dass Kompo-

nenten, Kabel und Beschichtungen nicht beschädigt

werden.

6.1.	Kurbel, Spider und Kettenblatt

6.1.1.	 Pedale und Kurbeln demontieren (Abb. 42)

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 8 Innensechskantschlüssel

Standardkurbelabzieher

› Um die Antriebseinheit zu demontieren, werden zuerst

Kurbeln und Pedale demontiert. Je nach Kurbel ist dies

meist eine M8 Schraube, manche Kurbeln verfügen über

einen integrierten Abzieher.

› Bei der Demontage der Pedale und Kurbeln ist immer die

Herstellerspezifikation zu beachten.

(1) Demontieren Sie das linke und rechte Pedal nach

Herstellerangaben.

(2) Lösen Sie beidseitig die Innensechskantschrauben des

Kurbelarms (1) und entnehmen Sie diesen.

» Innensechskant [SW 8]

(3) Verwenden Sie für die Demontage des Kurbelarms,

wenn nötig, einen Standardkurbelabzieher (2).

» Montage Informationen finden Sie in Kapitel

5.10. Kurbel, Spider und Kettenblatt auf S.48.

WARNUNG VORSICHT

HINWEIS
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(1)

(2)

Abb. 42:	Kurbel mit Abzieher demontieren

(2)

(1)

(4)

(3)

Abb. 43:	Spider demontieren

6.1.2.	 Einheit aus Spider und Kettenblatt demontieren (Abb. 43)

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 8 Innensechskantschlüssel

Abzieher
1x C58068 Abziehhülse

› Bei der Demontage der Einheit aus Spider und Ketten-

blatt ist immer die Herstellerspezifikation zu beachten.

› Zur Demontage der Nutmutter empfehlen wir das Cyclus

Tool Montagewerkzeug (Art.-Nr. 7202765) (2).

(1) Demontieren Sie den Spider, indem Sie erst die

Nutmutter (1) mit einem Isis Tretlagerwerkzeug (2)

lösen und komplett abschrauben.
(2) Legen Sie nun die Abziehhülse (3)  auf  die Welle  und

setzen Sie ihren 2- bzw. 3-Arm Abzieher (4) zwi-

schen die Spider Arme an.
(3) Lösen und entnehmen Sie anschließend die Einheit aus

Spider und Kettenblatt.
(4) Montage Informationen finden Sie in Kapitel

5.10. Kurbel, Spider und Kettenblatt auf S.48.

HINWEIS
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6.2.	Kettenführung und Kettenschutz

Innen
Sechskant

Außen
Sechskant

SW 8 Innensechskantschlüssel

› Um die Antriebseinheit zu demontieren muss gegebe-

nenfalls der verbaute Kettenschutz/-führung entfernt

werden.

› Bei der Demontage von Kettenschutz/-führung ist die

Herstellerspezifikation zu beachten.

› Montage Informationen finden Sie in Kapitel 5.9. Ketten-

führung und Kettenschutz auf S.47.

6.3.	Antriebsabdeckung

Innen
Sechskant

Torx
Sechsrund
Schraube

T 20 Torx 

Um Beschädigungen zu vermeiden, ist vor dem Lösen der 

Innensechskantschrauben die jeweilige Antriebsabdeckung 

gegen Herunterfallen zu sichern.

(1) Innensechskantschrauben lösen und entnehmen.

» Weitere Informationen finden Siein  Kapitel 

5.8. Antriebsabdeckung auf S.44.

HINWEIS

VORSICHT
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6.1.	Verkabelung entfernen

› PRODUKTSCHÄDEN: Steckverbindungen niemals

am Kabel aus den entsprechenden Anschlussbuchsen

ziehen.

› Achten Sie darauf, keine Kabel zu quetschen oder zu

knicken.

› Achten Sie darauf, dass das System ausgeschaltet ist

und keine Spannung anliegt!

EMPFEHLUNG: Entnehmen Sie zuerst den Akku und lösen 

Sie dann das Akkukabel vom Antrieb.

(1) Steckverbindungen händisch lösen.

» Achten Sie dabei darauf nur an dem entsprechenden

Stecker zu ziehen.

» Weitere Informationen finden Sie in Kapitel

5.1. Systemschaltplan und Steckplatzbelegung auf

S.14.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abb. 44:	Steckplatzbelegung
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6.2.	Antriebseinheit horizontal E06855 / E57028 / 57026

Pozidriv
(Doppelkreuz)

SW 13 Steckschlüssel

› PRODUKTSCHÄDEN: Stellen Sie jederzeit sicher, dass

bei der Demontage der Antrieb nicht versehentlich

herausfallen kann. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für

den Antrieb und Sie selbst dar. Sichern Sie den Antrieb

durch eine zweite Person oder eine Schutzvorrichtung

wie einen Spanngurt.

› Bei der Demontage ist auf vorhandene Kabelführungen

zu achten. Kabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht

werden.

(1) Lösen und Entfernen Sie alle 3 Muttern (1) an der

linken Antriebsseite.

» Steckschlüssel [SW 13]

(2) Entfernen Sie anschließend die vordere Schraube (2)

auf der rechten Antriebsseite.

(3) Entnehmen Sie die Antriebseinheit von rechts aus der

Antriebsaufnahme.

» Achten Sie darauf, dass der Antrieb nicht auf den Boden

fallen kann.

(1)

(4)

(4)

(2)

(1)

(1)

Abb. 45:	Demontage Antrieb horizontal

WARNUNG

VORSICHT
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6.3.	Antriebseinheit vertikal E41219, E41222, E01680

Pozidriv
(Doppelkreuz)

SW 8 Steckschlüssel

› PRODUKTSCHÄDEN: Stellen Sie jederzeit sicher das

bei der Demontage der Antrieb nicht versehentlich

herausfallen kann. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für

den Antrieb und Sie selbst dar. Sichern Sie den Antrieb

durch eine zweite Person oder eine Schutzvorrichtung

wie einen Spanngurt.

› Bei der Demontage ist auf vorhandene Kabelführungen

zu achten. Kabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht

werden.

(1) Sichern Sie die Antriebseinheit mit Hilfe eines Spann-

gurtes am Rahmen.

(2) Lösen Sie vorsichtig alle 6 Schrauben (1,2,3) auf

der Linken und Rechten Seite der Antriebsaufnahme.

Entfernen Sie diese aber noch nicht.

» Steckschlüssel [SW 13]

(3) Entfernen Sie zuerst die beiden vorderen Schrauben (1).

(4) Entfernen Sie danach die hinteren Schrauben (2).

(5) Entfernen Sie anschließend die beiden mittleren

Schrauben (3).

» Achten Sie darauf, dass der Antrieb gesichert ist nicht

auf den Boden fallen kann.

(6) Entnehmen Sie die Antriebseinheit vorsichtig aus der

Antriebsaufnahme.

(3)

(1)

(2)

Abb. 46:	Demontage Antrieb vertikal

WARNUNG
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6.4.	Akkuhalterung

› PRODUKTSCHÄDEN: Stellen Sie jederzeit sicher, dass

bei der Demontage die Akkuhalterung nicht versehent-

lich herausfallen kann. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr

für das Produkt und Sie selbst dar. Sichern Sie alle Teile

durch eine zweite Person oder eine Schutzvorrichtung

wie einen Spanngurt.

› Achten Sie bei der Demontage auf vorhandene Kabel.

Kein Kabel darf bei der Montage geknickt oder gequetscht

werden.

(1) Entnehmen Sie den Schlüssel aus dem Akku und den

Akku aus der Akkuhalterung.

(2) Trennen Sie den Akkustecker von der Antriebseinheit.

» Es kann je nach Bauart des E-Bikes möglich sein, dass

sich die Kabel des Akkus nur nach einer Demontage

des Antriebes aus dem Rahmen entfernen lassen.

(3) Sichern Sie die Akkuhalterung gegen ein Herrausfallen.

(4) Lösen und entfernen Sie vorsichtig alle 4 Schrauben an

der Akkuhalterung.

» Innensechskantschlüssel [SW 3]

» ACHTUNG: die Akkuhalterung kann aus dem Rahmen

fallen.

(5) Entnehmen Sie anschließend die Akkuhalterung.

Weitere Informationen über Akku und Akkuhalterung finden 

Sie in Kapitel 5.5. Battery 630 / Akkuhalterung auf S.31.

(1)

(2)

(2)

Abb. 47:	Akkuhalterung demontieren

WARNUNG

VORSICHT

57 // DE

Drive Magnesium // Montageanleitung // Akkuhalterung

Phone: +49 30 343 498-100 // Fax: +49 30 343 498-122 // E-mail: service.ebike@yamaha-ebike-systems.com



6.5.	Cockpit

› Achten Sie bei der Demontage auf vorhandene Kabel.

Kein Kabel darf bei der Montage geknickt oder gequetscht

werden.

› Es kann je nach Bauart des E-Bikes möglich sein, dass

sich die Kabel von Bedien- und Anzeigeneinheit nur nach

einer Demontage von Antrieb und Akkuhalterung aus

dem Rahmen entfernen lassen.

Bedien- und/ oder Anzeigeneinheit E41227/E41230

(1) Trennen Sie das Stromkabel (5) von der Antriebsein-

heit.

(2) Trennen Sie Bedien- und/oder Anzeigeneinheit (1/2)

vom Strom- (4) oder Y-Kabel.

(3) Entfernen Sie, soweit vorhanden, Griff/ Bremse und

Schalteinheit.

(4) Öffnen Sie nun die Schraube an der Bedien- und/ oder

Anzeigeneinheit.

(5) Anschließend lässt sich die Bedien- und/oder Anzei-

geneinheit entfernen.

(6) Entfernen Sie nun das Stromkabel (4) aus dem Rahmen.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.2.1. Bedien-

einheit E41227 auf S.17 und Kapitel 5.2.2. Anzeigen- 

und Bedieneinheit E41230 auf S.18.

Drive

E41227 / E41230

C92564

(5)

(b)
(2)

(4) 

(c) 

(4)

(1)

(a)

Abb. 48:	 Kabelführung Bedieneinheit E41227 (2) / Anzeigeneinheit 

E41230 (1)

VORSICHT
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Anzeigeneinheit E41229

(1) Trennen Sie die Stromkabel (5) von der Antriebsein-

heit.

(2) Trennen Sie das Y-Kabel (3) vom Stromkabel.

(3) Öffnen Sie nun die Befestigungsschrauben an der

Halterung an der Anzeigeneinheit (1).

(4) Biegen Sie beide Halteschellen vorsichtig auf und

entfernen Sie die Anzeigeneinheit vom Lenker.

(5) Entfernen Sie nun das Strom- und Y-Kabel aus dem

Rahmen.

Weitere Informationen über die Bedien- und/oder Anzeigen-

einheiten finden Sie in Kapitel 5.2.3. Bedieneinheit E41227 

mit Anzeigeneinheit E41229 auf S.19.

E41227

Drive

E41229

C92564
E96506

(5)

(2)

(4)
(c)

(1)

(3)

(3)

(4)

(b) (a)

Abb. 49:	Kabelführung Bedieneinheit/Anzeigeneinheit
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7. Produktkennzeichnung

Logo Sticker können zusätzlich bestellt werden:

› E 25394: Logo Sticker, linke Seite Ø 36 mm

› E 25393: Logo Sticker, rechte Seite Ø 26,7 mm

Bitte folgen Sie allen Anweisungen zur Platzierung des 

Logo auf Motor und/oder Cover.

› Der Motor MUSS auf der linken und rechten Seite mit

einem Logo-Sticker gekennzeichnet werden.

› Alternativ ist das Logo auf einem Design-Cover anzu-

bringen.

› Das Logo MUSS immer horizontal zum Boden ausge-

richtet werden siehe Abb. 51.

Kundenspezifische Anpassung

Es besteht die Möglichkeit, ein Design-Cover individuell 
zu gestalten. Das finale Design muss vom Hersteller 

genehmigt werden.

LOGO

rechte Antriebsseite

linke Antriebsseite

Abb. 50:	Logobereich/Positionierung

Boden

Abb. 51:	Logoausrichtung
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Für die korrekte Positionierung stellt der Hersteller eine 

Hilfslehre zur Logopositionierung zur Verfügung.

Sie finden die Druckvorlage zur Positionierung im Anhang. 

Bitte stellen Sie in den Druckereinstellungen sicher, dass 

der Druck nicht skaliert wird.

(Einstellungen – tatsächliche Größe oder 100 %).

(1) Hilfslehre so anlegen, dass Logobereich und Tretlager-

welle mit den entsprechenden Ausschnitten überein-

stimmen. Beachten Sie hierbei die unterschiedlichen

Hilfslehre für die Linke und rechte Motorseite.

(2) Anschließend Logo Sticker entsprechend der Motorein-

baulage oder mit Hilfe einer Wasserwaage platzieren.

BodenBoden

Abb. 52:	Positionierungshilfe

INFORMATION
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Abb. 42: Kurbel mit Abzieher demontieren 

Abb. 43: Spider demontieren 

Abb. 44: Steckplatzbelegung 

Abb. 45: Demontage Antrieb horizontal 

Abb. 46: Demontage Antrieb vertikal 

Abb. 47: Akkuhalterung demontieren 

Abb. 48: Kabelführung Bedieneinheit E41227 / 
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8.3.	Logo Positionierung (linke Antriebsseite)
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Das  Logo E 25393 (Ø26,7) wird vom 
Fahrradhersteller waagerecht zur 
Fahrradaufstandsfläche geklebt.

Logo sticker E 25393 (Ø26,7) hast to be 
put on the drive, parallel to the ground 
when installed in the bicycle frame.

Positionierungshilfe RECHTS F45769 
für E01680 und E06855

Positioning guide RIGHT F45769 for 
E01680 and E06855

Riding Direction

Einbaulage
mounting position

Maßstab 1:1

Druckeinstellungen 

- Seite anpassen und

Optionen - tatsäch-

liche Größe
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Riding Direction

Das Logo E 25394 (Ø36) wird vom 
Fahrradhersteller waagerecht zur 
Fahrradaufstandsfläche geklebt.

Logo sticker E 25394 (Ø36) has to be put on 
the drive, parallel to the ground when 
installed in the bicycle frame.

Positionierungshilfe LINKS F46405 für 
E01680 und E06855

Positioning guide LEFT  F46405 
for E01680 and E06855

Einbaulage
mounting position

8.4.	Logo Positionierung (rechte Antriebsseite)

Maßstab 1:1

Druckeinstellungen 

- Seite anpassen und

Optionen - tatsäch-

liche Größe
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